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Oversigt over produktet 

1 Oversigt over produktet 

Fig. 1 

1- Flytbar motorkabinet
2- Emhættekabinet
3- Glasplade
4- Dæmpbar belysning
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SILVERLINE' 

6 Pakkens indhold 
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Fig. 5 

1- Produktet
2- 0150mm aftræksstuds
3- 01501120mm reduktionsadapter
4- Rektangulær aftræksstuds
5- Lukket metalplade (bruges ved flytning af motor)
6- Metalplade med 0150 udgang
7- Brugermanual
8- Fjernbetjening
9- 5,5 x 60mm skruer
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Pakkens indhold 
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10- 3,9 x 22 skruer
11- Ophængningsplade til stålwire
12- 4x Blændpropper
13- 4x Fingermøtrikker
14- 4,8 x 50mm skruer
15- 12x 08mm. rawlplugs
16- 7m. kabel (bruges ved flytning af motor)
17- 4x 5 m. stålwire
18- 4x strips
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INSTALLATION 

7 INSTALLATION 
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SILVERLINE. 

■ Pak emhætten og alle delene ud.

■ Inden montering af emhætten; læs brugermanualen og vælg
den monteringsmetode der passer dig bedst..

I 
Fig. 6 

■ Der kan være skarpe kanter under installation, brug derfor
gerne beskyttelses handsker (Fig. 6).

& FORSIGTIG! 

- Loftet eller materialet skal efter tilpasning
stadig kunne bære emhætten.

- Loftet eller materialet bør kunne tåle fugt/
damp.
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Installationsmetode 1
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INSTALLATION 

Fig. 15 

1- Taghætte
2- Aftrækskanal
3- Motor Kabinet

� Tilslut den ene ende af aftrækskanalen på aftræksstuden 
oven på emhætten og den anden ende til taghætten (læs 
punkt 2 under afsnitet: Larm & Støj (fra motor)* for gode 
råd) Fig. 15. 

& FORSIGTIG! 

Undgå knæk og bøjninger så vidt som muligt, 
da disse resulterer i lavere sug og mere støj . 
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Alternativ Installation 
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SILVERLINE" 

Fig. 20 

D Skub nu stålwirerne igennem fra toppen og ned i emhætten 
igennem sikkerhedslåsen( (Fig. 20). 

Fig. 21 

1- Opbevaring til stålwire
2- Sikkerhedslås til stålwire
3- Stålwire
4- Fedtfiltre
5- Glasplade

�-'"" 11 

�·ir: 

� Vip glaspladen ned, ved at tage fat i hjørnerne og hiv for
sigtigt ned i den (Fig. 21/5). 

Fjern fedtfiltrene (Fig. 21/4) 09 træk stålwirerne igennem sik
kerhedslåsene oppefra og ned (Fig. 21/2) . Gør dette for alle 
4 stålwire der medfølger 
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INSTALLATION 

Alternativ Installation 

,I, 

Fig. 22 

L...,.. For at hæve emhætten ved brug af stålwirer; løft emhætten 
med en hånd på den korte side og træk nu i stålwirerne en 
efter en. Gør nu dette på skift på emhættens korte sider. For 
hver gang der trækkes i stålwirerne, låser sikkerhedslåsen 
stålwiren fast (Fig. 22). 

Når emhætten er hævet til loftet og der ikke længere kan 
trækkes i stålwirerne, skal stålwirerne rulles sammen og 
lægges ind i opbevaringspladsen. Bemærk; når stålwirerne 
er lagt ind i opbevaringpladserne, skal det bøjelige metal 
bukkes sammen, så stålwirerne ikke falder ud(Fig. 21 /1 ). 

0 

Il 
Slip ikke emhætten før det kan bekræftes, 
at den sidder fast monteret.
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Alternativ Installation 
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SILVERLINE" 

Fig. 23 

� Produktet skal nu skubbes op i hullet (Fig. 23). 
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Fig. 24 

1- Lægter
2- Isolering (ikke et krav)
3- Skruer

'-----3 

� Placer lægterne oven på emhætten, så de passer med 
skruehullerne (Fig. 24 ). 
For at undgå mulige vibrationer/ressonnans kan der placeres 
isolering ml. lægte og overflade (isolering købes seperat) 
(Fig. 24). 
Skru nu nede fra igennem skruehullerne op i lægterne for at 
spænde emhætten fast (Fig. 24) 
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Fig. 25 

INSTALLATION 

Alternativ Installation 

1- Aftrækskanal
2-   Motor 
!!.. Tilslut den ene ende af aftrækskanalen på aftræksstuden

oven på emhætten og den anden ende til taghætten (læs 
punkt 2 under afsnitet: Larm & Støj (fra motor)* for gode råd) 
(Fig. 25). 

& FORSIGTIG! 

Undgå knæk og bøjninger så vidt som muligt, 
da disse resultere i lavere sug og mere støj. 

Emhætte Brugsvejledning 27 













SILVERLINE' 

AFTRÆK GENNEM TOPPEN (Pri
mære metode - kræver ikke ekstra 
tilbehør) 

01.09.2023 

INSTALLATION 

Flyt motor - Silverflex 

Fig. 34 

1- 7 m. kabel

� Tilslut nu det 7m. lange kabel til emhætte kabinettet og motor
kabinettet for at sikre forbindelse ml . disse. (Fig. 34). 

Fig. 35 

1- Aftrækskanal ml. motor kabinet & taghætte
2- Motor Kabinet
3- Aftrækskanal ml. emhætte kabinet & motor kabinet
4- 8m kabel

!!!:.. Monter produktet efter tidligere anvisninger (Fig. 35 / Fig. 35 /
Fig. 35 / Fig. 35). 

Monter aftrækskanalerne (læs punkt 2 under afsnitet: Larm & 
Støj (fra motor)* for gode råd) (Fig. 35). 

Tilslut nu det 8m. lange kabel til emhætte kabinettet og motor 
kabinettet for at sikre forbindelse ml . disse. (Fig. 35). 
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INSTALLATION 

Ændring af retning for udblæsning

Fig. 36 

SILVERLINE. 

TÆND/SLUK KNAP

For at produktet kan tænde, skal der trykkes på knappen så "1" 
bliver nede. Fig. 36 

0 

Il 
Tænd/Sluk knappen findes inde i produktet. Vip 
evt. glas/plade ned på emhætten og fjern derefter 
fedtfilterne for at komme ind til knappen. 

7.3 Ændring af retning for udblæsning 

Fig. 37 

1- Dæksel til motorboks
2- 3,5X6,5 RYSB stump spids

Fig. 38 

1- 3,5X6,5 RYSB stump spids
2- Dæksel til motorboks

Fig. 39 

34 

!..; For at ændre luftrouterens retning skal du fjerne motorbok
sens dæksel ved at skrue skruerne på motorboksen ud 
(Fig. 37). 

L; Skift retning på det dæksel til motorboks, som du har fjernet, 
og fastgør det til motorboksen med 3,5x6,5 RYSB solide 
skruer (Fig. 38). 

0 

Il 
Motorboksen kan drejes 360 ° og bruges i forskel
lige retninger (Fig. 39). 
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Sådan betjenes produktet 
SILVERLINE. 

9 Sådan betjenes produktet 

Fig. 42 

1- Tænd/sluk emhætte
2- Plus knap (til lys)
3- Minus knap (til lys)
4- Hovedbelysning
5- Pil op (Ikke egnet til denne model)
6- Pil ned (ikke egnet til denne model)

36 

7- Tænd og øg motor styrke
8- Skrue ned for motor styrke
9- OK knap
10- Fedtfilter knap (til nulstilling)
11- Timer
12- Air Clean (Silver Fresh)

Aktivering af fjernbetjening: 

Denne fjernbetjening kan bruges i to forskellige tilstande. 

1.:...,. Bluetooth 

L; IR 

Bluetooth scanningen udføres automatisk, når fjernbetjeningens 
batteri indsættes. Hvis der er en Silverline enhed i nærheden, kan 
den automatisk oprette forbindelse. I tilfælde, hvor det ikke kan 
udføres, kan følgende gøres manuelt: 
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SILVERLINE' 

01.09.2023 

Sådan betjenes produktet 

Parring af produktet med fjernbetjeningen i bluetooth tilstand. 

For at skifte til bluetooth tilstand; 

■ Tryk på Air Clean Silver Fresh) og pil op knappen på 
samme tid i 3 sekunder. (Fig. 42/4 ).

Sådan tilsluttes fjernbetjeningen manuelt til en bluetooth 
enhed: 

■ Tryk på knappen til Air Clean (Silver Fresh) og hovedbelys
nings knappen på samme tid i 3 sekunder. (Betjeningen starter 
bluetooth-scanningen, og indikatorlamperne vil blinke rød, og 
emhættens lysdioder vil lyse. ( /1 ).

0 

Il 

0 

Il 

Hvis produktets hastigheds indikatorer ikke lyser, 
så prøv igen ved at komme tættere på emhætten 
med fjernbetjeningen. 

I tilfælde, hvor forbindelsen ikke kan etableres, bør 
man slukke og tænde for emhætten via el tavlen 
eller stikkontakten, 

Sådan afbrydes fjernbetjeningen fra enheden: 

Bluetooth tilstand (Slet parring): 

■ Tryk på plus(+) og minus(-) knappen på samme tid i 3
sekunder. (Denne indstilling vil slette enheden i fjernbetj
eningen, du skal gentage parrings instruktionerne for at kunne
oprette forbindelse igen). (Fig. 42/2)

Sådan slettes fjernbetjeningen i produktets hukommelse: 

Bluetooth + IR-tilstand (frakobling af produktet): 

■ Tryk på plus(+) og minus(-) knappen på samme tid i 3
sekunder. (Denne indstilling gør det muligt at slette fjernbetj
eningen inde i enheden, du skal gentage parrings instruktio
nerne for at oprette forbindelse igen). (Fig. 42/6)

Til fabriksindstilling: 

■ Tryk på knappen til Air Clean (Silver Fresh) og fedtfilter 
knappen på samme tid i 3 sekunder. (Fig. 42/3).

Hvis du vil bruge fjernbetjeningen i IR-tilstand: 

Tryk på Air Clean (Silver Fresh) og pil ned-knap på samme tid i 3 
sekunder. (Fig. 42/5). 

I•
BEMÆRK! 

Hvis LED dioden på fjernbetjeningen lyser grøn, 
når der trykkes på knappen, betyder det, at blue
tooth-tilstanden er aktiv, og lyser den rød, betyder 
det, at IR-tilstanden er aktiv. 
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Sådan betjenes produktet 

Bluetooth 1 
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IR 5 
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SILVERLINE. 

Forbind betjening til pro-
duktet 

Tryk på knappen til Air 
Clean  og 
hovedbelysning på 
samme tid i 3 sekunder. 

Slet parringen Tryk på plus(+) og minus 
(-) knappen på samme 

Fabriksindstillinger 

tid i 3 sekunder. 

Tryk på Air Clean  og 
fedtfilter på samme tid i 
3 sekunder. 

Skift til bluetooth-tilstand Tryk på Air Clean  og pil 
op knappen på samme 
tid i 3 sekunder. 

Skift til IR-tilstand Tryk på Air Clean  og pil 
ned knappen på 
samme tid i 3 sekunder. 

Slet en parring Tryk på plus(+) og minus 
(-) knappen på samme 

Aktivering af produktets 
bluetooth udsendelse 

tid i 3 sekunder. 

Tryk på Air Clean og 
hovedbelysning knappen 
samme tid i 3 sekunder. 

Motor tænd/sluk knap: Den bruges til at tænde og 
slukke motoren/emhætten 

IOT/APP styring aktiverings indstilling: 

Tryk og hold ned på tænd/sluk-knappen i ca. 5 
sekunder. Når der høres 2 bip lyde aktiveres/deakti
veres IOT/App styring. 

• Når lampeknappen trykkes ned for 1. gang tænder
hovendelysningen og vil lyse på max lysstyrke, som
fabriksindstilling.

• Når lampeknappen trykkes ned for 2. gang,
tændes stjernebelysningen (ved højeste lysstyrke),
men hovedbelysningen slukkes.

• Når lampeknappen trykkes 3. gang, tændes
hovedbelysningen og stjernebelysningen samtidigt.

• Når lampeknappen trykkes ned for 4. gang,
slukkes alt belysning.

Tryk på lampeknappen i 5 sekunder, mens stjerne
belysningen er tændt og det vil nu dæmpe lyset. 
Hold nede indtil du opnår ønsket niveau. 
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SILVERLINE' 

Motorstyring 

Air Clean (Silver Fresh) 

Fedtfilter (til nulstilling) 

Timer 

Silverconnect: (Ekstra tilkøb) 

Silverconnect følsomheds justering: (Ekstra 
tilkøb) 

Sådan betjenes produktet 

Justerer lysstyrken af hovedbelysningen. 

Motoren vil starte på trin 1 ved første klik. 

Når luftrensningsknappen trykkes ned i ca. 4 
sekunder, bliver Air Clean aktiv. Dette betyder at 
emhætten nu vil automatisk operere på trin 1 i 5 
minutter og være slukket i 55 minutter og igen operere i 
5 minutter og være slukket 55 min osv.

Når udluftningsfunktionen aktiveres kan man de første 
20 sekunder justere niveauet. Ved hvert tryk på (+) eller 
(-) tasten, vil man kunne ændre på niveauet på de 4 
niveau muligheder. Hvilket niveau man står på kan ses 
i dioderne der vil blinke det antalt gange niveauet står 
på.

De 4 niveauer;

5 min aktiv på trin 1 og 55 min slukket

10 min aktiv på trin 1 og 50 min slukket 

15 min aktiv på trin 1 og 45 min slukket

20 min aktiv på trin 1 og 40 min slukket

Tryk på Air Clean knappen i 4 sekunder for at deak

tivere luftrensningstilstanden.

Ikke aktiv på denne model. 

Trykkes der på timer knappen på fjernbetjeningen, 
mens motoren kører, indstilles en 15-minutters ned
luknings timer, og LED'en for den cyklus begynder at 
blinke på produktet. Efter 15 minutter stopper 
motoren. Hvis der trykkes på knappen, mens timeren 
er aktiv, annulleres timeren. 

Deaktiveres ved at trykke på OK knappen ca 4 
sek. Fig. 42 

Når Silverconnect er aktiv, skal du trykke på OK
(Fig. 42) knappen 7 sekunder. Når der trykkes på 
den, går Silverconnect i juster-ings tilstand . Hver 
gang der trykkes på OK-knappen ændres følsom
heden. Vent 10 sek. for at gemme den valgte indstil
ling, så gemmes den automatisk. 
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